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Connect Air

Numer artykułu:  A7033A2

Bateria wannowo-natryskowa 
ścienna
Bateria wannowo-natryskowa ścienna. Głowica ceramiczna 
38 mm FirmaFlow z ogranicznikiem temperatury HWTC. 
Brak funkcji Click, przełącznik automatyczny. Mosiężny, 
odlewany korpus. Metalowy uchwyt z nadrukowanymi 
czerwonymi i niebieskimi oznaczeniami. Standardowe 
przyłącza ścienne S-Connection z redukcją hałasu. Perlator 
typu Cascade z regulacją kierunku strumienia. Zawór 
zwrotny, osłona śrub przyłączeniowych.

Kolor: A2 - Złoto mat

Technologia: FirmaFlow

Więcej szczegółów o produkcie:
Typ: Z automatycznym przełącz-

nikiem
Montaż: Naścienne
Sposób działania: Jednouchwytowe
Akredytacja: DIN EN 817, DIN EN 200, DIN 

4109 Gruppe 1
Ciśnienie robocze (bar): 3
Przepływ (L): 22,5
Waga netto (kg): 1,927
Materiał: Mosiądz z powłoką PVD
Projektant: Studio Levien
Wysokość (mm): 126
Szerokość (mm): 220
Głębokość (mm): 193
Zawartość opakowania: Mixers
Certyfikat nr: EN 817
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